
Wir schlagen vor
Manuelle Profilbiegemaschine AMOB Mam 45/2 Pyramide
Manueller Profilbieger (Kolbenabstieg)
Der Abstieg des oberen Zylinders wird manuell mittels einer
Millimeterskala für die Wiederholbarkeit der Arbeiten eingestellt
Antriebsrollen Nr. 2
Zwei angetriebene Rollen
Wellendurchmesser Ø 30 mm
Standardrollen
Ausstattung 149-79 / 118-59
Seitliche Führungsrollen
Motoren mit doppelter Geschwindigkeit
Drehzahl U/min 10,6 / 21,2
Sowohl horizontale als auch vertikale Arbeitsposition
Pedal mit Sicherheitsvorrichtung
Motorleistung 1,1 kw
Maschinengewicht 250 kg
Gesamtabmessungen der Maschine L660 mm x L 760 mm x H 1420 mm
Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen
Zur Sicherung der oberen Position der Walze sind Sicherungsmuttern
vorgesehen, um die Wiederholbarkeit bei Biegehüben in einem Durchgang
zu gewährleisten
Neue Maschinen
Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern
Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und im Ausland
Verfügbar für alle Informationen unverbindlich
Gebrauchte und funktionierende Maschinen
Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern
Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und im Ausland
Verfügbar für alle Informationen unverbindlich

AMOB Mam 45/2
Pyramidenprofilbieger


